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KERAMISCHE KLEMMEN
 ohne Anschraubloch

Keramische klemmen. Keramiken sind weltweit die natürlichsten und ältesten Werkstoffe für elektrische Isolationszwecke. Ihre wesentlichen Merkmale sind Hitzebeständigkeit, Korrosionsfreiheit, Unbrennbarkeit und chemische Beständigkeit. Diese Klemmleisten ermöglichen den Einsatz bei erhöhten Temperaturen. Hierbei darf der Isolierkörper auch mit sehr heißen Teilen in Berührung kommen. Die Umgebungstemperatur sollte jedoch nicht höher sein als 200°C, da ansonsten die Verzunderungstemperatur der Messingkörper erreicht werden kann.
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KERAMISCHE KLEMMEN
 mit Anschraubloch
Keramiken sind weltweit die natürlichsten und ältesten Werkstoffe für elektrische Isolationszwecke. Ihre wesentlichen Merkmale sind Hitzebeständigkeit, Korrosionsfreiheit, Unbrennbarkeit und chemische Beständigkeit. Diese Klemmleisten ermöglichen den Einsatz bei erhöhten Temperaturen. Hierbei darf der Isolierkörper auch mit sehr heißen Teilen in Berührung kommen. Die Umgebungstemperatur sollte jedoch nicht höher sein als 200 °C, da ansonsten die Verzunderungstemperatur der Messingkörper erreicht werden kann.
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STEATITKLEMMEN

Eine Alternative zu Porzellan ist Steatit. Dieser keramische Werkstoff besteht zu ca. 90% aus Speckstein, einem sehr weichen Mineral. Es lässt sich leicht in beliebige Formen pressen. Seine besondere Fähigkeit bekommt das Steatit durch eine Temperaturbehandlung bei ca. 1300 °C mit diversen Zusätzen. Vorteile gegenüber Porzellan: höhere Dichte, bessere Werte in den Bereichen Biege- und Druckfestigkeit, höhere Bruchsicherheit ; höhere elektrische Durchschlagfestigkeit

Produkt Karte







 [image: keramische klemmen]


DUROPLASTKLEMMEN

Im Gegensatz zu Thermoplasten sind Duroplaste nicht brennbar und schmelzen nicht unter Hitzeeinwirkung. Das Material versprödet, behält jedoch seine Form und seine
 Isoliereigenschaften.
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EUROPAKLEMMLEISTEN

Europaklemmleisten sind in 1-12-polig lieferbar. Zwischen den Polen befindet sich jeweils ein Befestigungsloch. Die Schrauben sind bei allen Ausführungen gegen ein
 Selbstlockern geschützt, verdrahtungsbereit hochgedreht und unverlierbar. Der Drahtschutz der jeweiligen „DS“-Ausführung verhindert zuverlässig die Beschädigung von flexiblen Leitern durch die Schraube.
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EUROPAKLEMMLEISTEN
 mit Fuß
Durch diese Ausführung mit erhöhtem Sockel wird die Kriechstrecke zwischen Auflage und Klemmkörper auf > 8 mm erhöht. Damit kann die Klemme gemäß VDE 0700/0711 auch in elektrischen Geräten für den Hausgebrauch sowie in Leuchten u.ä. ohne isolierte Unterlage eingesetzt werden.
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BUCHSENKLEMMEN
 mit und ohne Abdeckung
Die 2-poligen Buchsenklemmleiste können mit der beigefügten Abdeckhaube berührungssicher geschützt werden. Nach Befestigung der Klemmen wird die Abdeckkappe einfach aufgedrückt und rastet unverlierbar in die Klemme ein. An der Haube sind die Aussparungen zum Einführen der Leitungen auf der einen Seite vorbereitet, auf der anderen Seite können sie nach Bedarf ausgebrochen werden.
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LINK & LOCK
 Anreihklemmen
zurückgezogenes Produkt

Mit diesem System lassen sich beliebige Kombinationen einzelner Anreihklemmen sowie Sicherungsklemmen unterschiedlicher Klemmbereiche 6 mm² und/oder 10 mm² realisieren.
 Beim Zusammenschieben rasten die Anschlussklemmen ineinander ein und sind damit arretiert. Zwischen den Polen befindet sich jeweils ein Befestigungsloch. Die Schrauben sind bei allen Ausführungen gegen ein Selbstlockern geschützt, verdrahtungsbereit hochgedreht und unverlierbar.
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STECKVERBINDERKLEMMEN

Die Steckverbinder-Klemmleisten sind besonders für Installationen vorgesehen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise schnell, sicher und verwechslungsfrei erforderlich ist. Durch die Vorverdrahtung verschiedener Geräte-Baugruppen ermöglichen die Steckverbinder während der Endmontage eine schnelle und sichere Verbindung, bei der eine Verwechselung der Drähte vermieden wird. Zum Erreichen von geringen Übergangswiderständen bei Steckverbindungen ist ein hoher Kontaktdruck erforderlich.
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STECKVERBINDENKLEMMEN
 Horizontal-Steckung
Die Steckverbinder-Klemmleisten sind besonders für Installationen vorgesehen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise schnell, sicher und verwechslungsfrei erforderlich ist. Durch die Vorverdrahtung verschiedener Geräte-Baugruppen ermöglichen die Steckverbinder während der Endmontage eine schnelle und sichere Verbindung, bei der eine Verwechselung der Drähte vermieden wird. Zum Erreichen von geringen Übergangswiderständen bei Steckverbindungen ist ein hoher Kontaktdruck erforderlich.
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GEHÄUSEKLEMME
 für Leuchten und Apparatebau
zurückgezogenes Produkt

Die Gehäuseklemme bietet eine berührungssichere Abdeckung der Klemmkörper und sind für eine feste, alternativ freiliegende Montage in oder außerhalb von Beleuchtungen/Geräten geeignet. Aufgrund Ihrer Bauart ist der Anschluss an metallische Beleuchtungskörper der Schutzklasse II gemäß der Europäischen Norm EN 60598 / EN 60335 ohne zusätzliche
 Vorrichtungen möglich.
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Hast du noch Fragen?
 Kontaktieren Sie uns:


+49 (0) 9254 3949859


stochmal@riko.de
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DFG POLSKA sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. S. Wolnego 11
 NIP: PL6331052577
 tel. +48 602 791 406
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   Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda

 